
ПОЛИСЕРВИС

НПФ
www.npfpol.ru 

 

 
АТПН.563251.001 ЭТ 1 

 

26.30.50.110 

БЛОК АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ АКБ-1.4 

Этикетка 

АТПН.563251.001 ЭТ 

 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

1.1 Блок аккумуляторных батарей АКБ-1.4 (далее – блок АКБ) используется для 

автономного питания технических средств (ТС) комплекса охранного быстроразворачиваемого 

ПЛЮЩ. 

1.2 Конструктивно блок АКБ выполнен восьми литий-ионных аккумуляторов 18650, 

установленных в герметичный корпус из алюминия с выходным кабелем. Разъем кабеля 

обеспечивает герметичное соединение блока АКБ с блоком радиоканальным БР-1.4-433 

(далее БР). 

Подключение блока АКБ к БР производится в соответствии с руководством по 

эксплуатации АТПН.425624.001 РЭ и инструкцией по монтажу АТПН.425624.001 ИМ.  

1.3 Общий вид блока АКБ приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид блока аккумуляторных батарей АКБ-1.4 

 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

2.1 Основные технические данные блока АКБ: 

- номинальное напряжение – 7,4 В; 

- емкость полностью заряженного блока  АКБ –  не менее 8,0 А•ч; 

- габаритные размеры (без кабеля) - 130х90х55 мм; 

- масса – 0,65 кг. 

2.2 Блок АКБ предназначен для работы на открытых площадках в условиях внешних 

воздействующих факторов: 

- пониженная температура окружающей среды – минус 40 °С; 

- повышенная температура окружающей среды - 50 °С; 

- повышенная относительная влажность воздуха 100% при температуре 25 °С. 

2.3 Степень защиты оболочкой  IP65 по ГОСТ 14254. 

2.4 Блок АКБ рассчитан на работу в непрерывном круглосуточном режиме. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1 Блок аккумуляторных батарей АКБ-1.4 – 1 шт. 

3.2 Этикетка АТПН.563251.001 ЭТ – 1 шт. 

 

 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

4.1 Средний срок службы блока АКБ – в соответствии с эксплуатационной документацией 

на АКБ. 

4.2 Блок АКБ необходимо периодически заряжать, не допуская его полного разряда. Для 

заряда блоков АКБ следует использовать Устройство зарядное групповое ЗУ-6.4. 

 

 

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

5.1 Гарантийный срок — 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении потребителем 

требований действующей эксплуатационной документации. 

5.2 В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует 

обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»1. 

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует 

обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя. 

 

 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

6.1 Изделие упаковано ООО «НПФ «Полисервис» согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 

 

 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

7.1 Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями 

государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и 

признано годным для эксплуатации. 

 
 
Отметка  ОТК 

 
 

Год, месяц  
19.10.2020 

                                                 
1
 Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте 

www.npfpol.ru 


